MXT4

TRASMETTITORE DI SEGNALE

Il generatore C.Scope MXT4 opera esclusivamente in abbinamento al
localizzatore MXL4 aumentandone le prestazioni ed & determinante per
stabilire la profondita di un qualunque sotto servizio rilevato.

Il trasmettitore MXT4 utilizzato in combinazione al nuovo localizzatore MXL4
offre un notevole passo avanti nella velocizzazione del lavoro, abbassando
notevolmente il quotidiano rischio di incidenti su cantiere.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONE 360 x 180 x 230 mm

2.0 Kg solo unita
3.4 Kg inclusi accessori

PESO

Selezionabile su 4 livelli fino ad un

POTENZA DI USCITA massimo di 1 Watt

BATTERIE 4 x D (LR20)

o e s eae s da-20°C a +50°C

FREQUENZA 33+131kHz

SEGNALI DI USCITA 6, segnale in uscita pulsato o continuo

Connessione diretta
Induzione
Wraparound

DATA LOGGING Si
VANO PORTA ACCESSORI Si
PROTEZIONE IP65
DISPLAY LCD Si

TECNCHE DI APPLICAZIONE
DEL SEGNALE

MXL4
CERCATUBI E CAVI

Il nuovo Localizzatore C.Scope MXL4 &
un cerca tubi e cavi ad alte prestazioni,
specificatamente progettato per rilevare
e tracciare servizi interrati fino ad una
profondita massima di 7 metri, con
assoluta precisione.




