POMPE ATEX

SSECURDCH SP 36 ATEX

bocca 3"

e Estremamente robusto e affidabile,
minima manutenzione richiesta,
possibilita girare a secco senza danni
indefinitamente.
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® |l corpo pompa puo essere aperto
in pochi minuti senza attrezzi, per
I'ispezione della girante e della
camera di pompaggio.
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® Puo essere azionata da piccole centraline
o dal circuito idraulico di mini escavatori,
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e Assemblata con guarnizioni motore
idraulico in “Viton” per il pompaggio
di fluidi ad alta temperatura.

e La girante mono canale (senza alette)
crea minimo effetto meccanico sul fluido

che limita la formazione emulsioni e
schiuma.
CARATTERISTICHE TECNICHE SP 36 ATEX SP36 ATEX € una pompa idraulica da 3” acque nere e fangose, girante e corpo
. . ) pompa sono realizzati in acciaio inox. La pompa ha elevate prestazioni grazie
Bocca di scarico 3” bsp femmina . . , . . .
alla potenza idraulica e all’esclusiva girante mono canale chiusa che permette
Dimensioni LxH (mm) 350x370 altissima efficienza con portate fino a 1600 L/min, prevalenza fino a 50 metri.
Peso 17 KG
Portata 1600 I/min
Prevalenza 50 mt max
Solidi pompabili 1cm
Tipo di girante mono canale chiuso
Materiale corpo pompa acciaio inox
Materiale girante acciaio inox
Motore idraulico a ingranaggi gruppo 2
Portata olio 15 - 38 I/min
Portata ideale 30 I/min
Pressione olio 100 - 210 bar
Contropressione 17 bar max






